
ICD-HP 
Das unentbehrliche Werkzeug für Decoderfachleute

HAUPTVORTEILE

Neue oder bereits installierte Decoderstationen
programmieren oder umprogrammieren
Programmierung von Stationsnummern in beliebiger
Reihenfolge oder Stationen für zukünftige
Erweiterungen überspringen
Vereinfachung der Konfiguration und Diagnose von
Sensordecodern
Sensortestfunktionen für Clik- und
Durchflusssensoren sowie eingebautes Multimeter
Kommunikation mit dem Decoder per
elektromagnetischer Induktion durch das
Kunststoffgehäuse hindurch spart wasserdichte
Anschlüsse
Kompatibel mit Hunter Decodern der ICD- oder DUAL-Serie
Stromversorgung über USB (Einsatz in Werkstatt oder Büro); 4 x AA-Batterien (Einsatz vor Ort)
Alle Messkabel, inklusive eines stabilen, schaumstoffgepolsterten Transportkoffers im Lieferumfang enthalten
Decoderstationen einschalten und Magnetspulenstatus, Strom in Milliampere usw. anzeigen
6 internationale Bediensprachen
Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung

Elektrische Angaben

Spannungsversorgung: 4 x AA-Batterien oder normaler USB-Anschluss (im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation: Drahtlose Induktion auf 25 mm Distanz
Abgesicherte Messkabel für Decoderfunktionen ohne Stromversorgung

Zulassungen

FCC, CE, C-tick (keine Lizenz erforderlich)
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